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A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk 

biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 

módosítása

(Hatálya: - 2017.12.31)

(pirossal a megváltozó szövegrész)

A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági 

és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 

(Hatály: 2018.01.01. -)

(zölddel az új szövegrész)

Változások

A Magyar Közlöny 202. számában megjelent a belügyminiszter nemzetgazdasági miniszter 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet

az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről.

A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről módosítása

19. § 

(6) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel legalább a következő 

gyakorisággal kell elvégezni:

a) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évente;

b) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 

27.) IpM rendelet (a továbbiakban: KLÉSZ) alkalmazási körébe tartozó villamos 

berendezéseken hatévente;

c) azon villamos berendezésrészen, amelyre a fentiek szerint nincs külön gyakoriság 

előírva, az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat alkalmával, annak bevezető 

részeként háromévente.

(7) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot – a KLÉSZ hatálya alá tartozó villamos 

berendezések kivételével – szabványossági felülvizsgálattal rendszeresen, legalább 

háromévente kell elvégezni a munkahelynek minősülő helyen.

19. § 

(6) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel legalább a következő 

gyakorisággal kell elvégezni:

a) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évente;

b) az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan 

robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi 

rendszerekről szóló rendelet (a továbbiakban: Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat 

rendelet) szerinti lakóépület, kommunális épület és egyéb épület villamos 

berendezésein hatévente;

c) azon villamos berendezésrészen, amelyre a fentiek szerint nincs külön gyakoriság 

előírva, az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat alkalmával, annak bevezető 

részeként háromévente.

(7) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot – a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat 

rendelet hatálya alá tartozó villamos berendezések kivételével – szabványossági 

felülvizsgálattal rendszeresen, legalább háromévente kell elvégezni a munkahelynek 

minősülő helyen.

Módosító rendelkezés.

A hatályon kívül helyezett KLÉSZ 

helyett Villamos Műszaki 

Biztonsági Szabályzat került 

érvénybe.


